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GARDENA-
kastelunohjaus

GARDENA-kastelunohjaus:
Uusi, moderni muotoilu.
Mukautettu puutarhanomistajien
tarpeisiin.

Aloittelijalle
Vakio-ohjelmointitoiminnoilla
kasteluaika säädettävissä 
1 – 120 min.

Vaativalle käyttäjälle
Vaihtelevan kasteluajan
ohjelmointi: kasteluaika
säädettävissä 1 min – 7 h 59 min
tai päiväkohtaisesti.

Asiantuntijalle
Tarkasti säädetyt kasteluajat:
kasteluajat voidaan asettaa välille
1 min – 9 h 59 min.
Kastelupäivien vapaa valinta.
Päiväkohtaisesti ohjelmoitavat
kastelujaksot.

Uuden valikoiman erikoisominaisuudet:  

Yksinkertaistettu ohjelmointi 
1 Juokseva teksti valitulla kielellä selittää

ohjelmoinnin eri askeleet (Premium)
2 Selkeä LCD-näyttö 

(Comfort ja Premium)
3 Suuret, helppokäyttöiset säätimet 
4 Irrotettava käyttöpaneeli

5 Pariston varaustason näyttö
turvalliseen ja luotettavaan käyttöön

6 Liitäntä GARDENAn sadetunnistimelle
tai kosteusanturille.
Mahdollisuus käytön ohjaukseen
GARDENAn kosteusanturin 
(Comfort, Premium) kautta.

7 Tulevaisuuteen suunnattu: 
aurinkoteknologia luotettavaa,
keskeytymätöntä energiansyöttöä
varten (Premium)
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Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA-

kastelunohjaus

GARDENA-
kastelunohjaus

Vettä säästävä
anturitekniikka

GARDENA-kosteusanturi
Sadetus maaperän kosteuspitoisuuden
mukaisesti.
Kestävä ja luotettava käyttö
innovatiivisella, sähkötermisellä
mittausperiaatteella (maaperän
lämpötilaerojen elektroninen mittaus).
Haluttu kosteustaso asetetaan
ohjausnupista.
Laite näyttää vallitsevan kosteustason.

GARDENA-sadetunnistin
Normaali sade sisältyy
kastelunohjaukseen.
Sähköoptinen järjestelmä 
reagoi nopeasti sateeseen.

GARDENA-kasteluohjain C 1060 solar plus
Ensiluokkainen malli 10 valittavalla kielellä ja
juoksevalla tekstillä sekä suuri näyttö helppoa
ohjelmointia varten.
Kierrettävä nuppi tietojen nopeaan vaihtoon.
Varustettu erittäin tehokkaalla aurinkokennolla
ja ladattavalla litiumioniaurinkoparistolla
(sisältyy). 
Paristoa ei tarvitse vaihtaa. 
Aurinkokenno lataa paristoa myös sään
ollessa pilvinen. Pariston varauksen näyttö.
Yksilölliset ohjelmointiasetukset: 
jopa 6 kasteluaikaa päivässä 
Kasteluajaksi voidaan asettaa 
1 min – 9 h 59 min.
Kastelupäivät vapaasti valittavissa.
Jopa 6 laitteen ohjaus automaattisella
jakoventtiilillä, tuotenro 1198.
Liitäntä GARDENAn sadetunnistimeen tai
kosteusanturiin. 
Mahdollisuus käytön ohjaukseen vain kosteu-
santurin kautta.
4-väripakkaus.

1866 00186605 2
uutuus Hanoille 26,5 mm (G 3/4) ja 33,3 mm (G 1)

kierteillä.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.

GARDENA-kasteluohjain C 1060 plus
Ensiluokkainen malli 10 valittavalla kielellä ja
juoksevalla tekstillä sekä suuri näyttö helppoa
ohjelmointia varten. 
Kierrettävä nuppi tietojen nopeaan vaihtoon.
Yksilölliset ohjelmointiasetukset: 
jopa 6 kasteluaikaa päivässä, kasteluajat 
1 min – 9 h 59 min. 
Kastelupäivät vapaasti valittavissa.
Jopa 6 laitteen ohjaus automaattisella
vedenjakelijalla, tuotenro 1198.
Liitäntä GARDENAn sadetunnistimelle tai
kosteusanturille 
Mahdollisuus käytön ohjaukseen vain
kosteusanturin kautta. Noin 1 vuoden käyttö
yhdellä 9 V alkaliparistolla (ei sisälly). 
Pariston varauksen näyttö.
4-väripakkaus.

1864 00186407 2
uutuus Hanoille 26,5 mm (G 3/4) ja 33,3 mm (G 1)

kierteillä.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.

GARDENA-kasteluohjain C 1030 plus
Comfort-malli, jossa on suuri näyttö helppoa
ohjelmointia varten.
Kierrettävä nuppi tietojen nopeaan vaihtoon.
Jopa 3 kasteluaikaa päivää kohti. 
Kasteluaika säädettävissä 1 min – 7 h 59 min. 
Kastelupäivät vapaasti valittavissa.
Liitäntä GARDENAn sadetunnistimelle tai
kosteusanturille. 
Mahdollisuus käytön ohjaukseen vain
kosteusanturin kautta.
Noin 1 vuoden käyttö yhdellä 9 V alkali-
paristolla (ei sisälly). 
Pariston varauksen näyttö.
4-väripakkaus.

1862 00186209 2
uutuus Hanoille 26,5 mm (G 3/4) ja 33,3 mm (G 1)

kierteillä.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.
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1830-28 00183000 2
Sopii hanoihin 26,5 mm (G 3/4) tai
33,3 mm (G 1) kierteellä.
Käyttöpaine 0 – 12 bar.

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA-

kastelunohjaus

1825-28 00182584 2
Sopii hanoihin 26,5 mm (G 3/4) tai
33,3 mm (G 1) kierteellä.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.

GARDENA-kasteluajastin
Katkaisee vedentulon automattisesti.
Sadetusaika säädettävissä 5 – 120 min..
Jatkuva aukiasento mahdollisuus.
Nelivärikuplapakkaus.

1169-28 00116985 2
Sopii hanoihin 26,5 mm (G 3/4) tai
33,3 mm (G 1) kierteellä.

GARDENA-kasteluajastinlajitelma
Näyttävä myyntiteline.
Sisältö: 20 X tuoteno. 1169.

1206 00120609 *) 20

Myydään vain 20 kpl myyntierissä!

GARDENA-kasteluajastin T 1030 kortilla
Comfort-malli, helposti ohjelmoitava kortin
avulla.
Lapsiturvallinen säilytyspaikka kortille.
Jopa 3 kasteluaikaa päivää kohti. 
Kasteluaika säädettävissä 1 – 180 min.
Liitäntä GARDENAn sadetunnistimelle tai
kosteusanturille. 
Käyttö ilman vedenpainetta.
Noin 1 vuoden käyttö 4 x 1,5 V alkaliparistoilla
(eivät sisälly). 
Pariston alhaisen varauksen näyttö.
4-väripakkaus.

GARDENA-kasteluajastin T 1030 plus
Classic-malli, jossa on suuri näyttö helppoa
ohjelmointia varten.
Jopa 3 kasteluaikaa päivää kohti. 
Kasteluaika säädettävissä 1 – 120 min. 
Liitäntä GARDENAn sadetunnistimelle tai
kosteusanturille. 
Noin 1 vuoden käyttö yhdellä 9 V alkali-
paristolla (ei sisälly). 
Pariston varauksen näyttö.
4-väripakkaus.

1860 00186001 2
uutuus Hanoille 26,5 mm (G 3/4) ja 33,3 mm (G 1)

kierteillä.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.

GARDENA-kasteluajastin T 1030 Duo plus
Classic-malli täydellisenä settinä 2 laitteella
käytettäväksi.
Varustettu suurilla kierrettävillä nupeilla
helppoa ohjelmointia varten.
Jopa 3 kasteluaikaa päivää kohti. 
Kasteluaika säädettävissä 1 – 120 min. 
Liitäntä GARDENAn sadetunnistimelle tai
kosteusanturille. 
Noin 1 vuoden käyttö yhdellä 2 x 9 V alkali-
paristolla (ei sisälly). 
Pariston varauksen näyttö.
4-väripakkaus.

1870 00187008 2
uutuus Hanoille 26,5 mm (G 3/4) ja 33 mm (G 1)

kierteillä.
Käyttöpaine 0,5 –1 2 bar.

Sisältö: 1 x kaksitiejakoventtiiliä, 
tuotenro 1210, 2 x kasteluajastinta T 1030
plus, tuotenro 1860.

GARDENA-kasteluajastin T 1030 
Classic-malli, jossa jopa 3 kasteluaikaa päivää
kohti. 
Kasteluaika säädettävissä 1 – 180 min. 
Noin 1 vuoden käyttö yhdellä 9 V alkali-
paristolla (ei sisälly). 
Pariston alhaisen varauksen näyttö.
4-väripakkaus.
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Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA-

kastelunohjaus

GARDENA-sadetunnistin
Huomioi sateen vaikutuksen ajastetun
kastelujakson aikana.
Sopii GARDENA-kasteluohjaimelle, -kaste-
luajastimille (paitsi tuotenro:t 1169, 1825),
kastelujärjestelmälle 4040 modular, ohjaimelle
(tuotenro 1250) ja automaattiselle kukkalaati-
koiden kastelusarjalle (tuotenro 1407).
Sähköoptinen järjestelmä reagoi nopeasti
sateeseen.
Voidaan sijoittaa pinnalle tai upottaa osaksi
maan alle.
5 m kaapeli liittimineen.
Toiminta-aika 9 V alkaliparistolla n. 1 vuosi
(ei sisälly).
Neliväripakkaus.

GARDENA-liitäntäkaapeli
Kosteusanturin ja sadevesianturin
etäliitäntään, suurin kytkemispituus 105 m.
Pituus 10 m.
4-väripakkaus.

GARDENA-automaattinen
vedenjakeluohjain
Jopa 6 kasteluhaaran automaattinen 
ohjaus GARDENA-kasteluohjainta C 1060
käytettäessä.
Eri kasteluhaaroihin ohjataan vettä
automaattisesti vuoron perään aseteltujen
kasteluaikojan mukaisesti.
Ihanteellinen kastelujärjestelmissä, joissa
veden paine ei riitä käyttämään kaikkia
kasteluhaaroja samanaikaisesti tai kun
puutarhan kasvien kastelutarve ei ole
samanlainen. Käyttämättömät kasteluhaarat
voidaan sulkea. Valintalevyllä voidaan valita
se kasteluhaara johon vesi ohjelman mukai-
sesti ohjautuu. 26,5 mm (G 3/4) ulkokierre-
liitin. Mukana myös: 1 x Hanaliitin 2801,
4 x Hanaliitin no. 901, 3 kpl sulkutulppaa ja
2 x 19 mm liitintä.
4-värituotekortti.

1189 00118903 2

1186 00118606 2

1198 00119801 2

GARDENA-kosteusanturi.
Laite tunnistaa maan kosteustason ja ohjaa
kastelua.
Sopii GARDENA-kasteluohjaimelle, -kaste-
luajastimille (paitsi tuotenro:t 1169, 1825),
kastelujärjestelmälle 4040 modular, ohjaimelle
(tuotenro 1250) ja automaattiselle kukkalaati-
koiden kastelusarjalle (tuotenro 1407).
Laite toimii luotettavasti pitkälläkin aikavälillä,
koska toiminta perustuu sähkötermiseen
mittaukseen (hetkellisten lämpötilaerojen
mittaus).
Haluttu kosteustaso asennetaan
ohjausnupista. 
Laite näyttää vallitsevan kosteustason.
Sisältää 5 metriä liitinkaapelia.
Toiminta-aika 2 x 1,5 V alkaliparistolla 
(LR 14/C) noin 1 vuosi (paristot eivät sisälly
pakkaukseen).
4-väripakkaus.

1188 00118804 2

GARDENA-automaattinen kasteluajastin 
A 1020 kosteusanturilla
Sadettimien, tippukastelujärjestelmien ja
upposadettimien ohjaukseen.
Kosteusanturi ohjaa kasteluajastimen käyttöä
mittaamalla maan kosteustasoa.
Ajastus: päivä ja yö, päivä, yö, joka 12, 24 tai
48 tunnin välein ja sadetusajan säätö 
1 – 120 min..
Toiminta-aika 1x 9 V alkaliparistolla ja 
2 x 1,5 V alkaliparistolla (LR 14/C) noin 
1 vuosi (paristot eivät sisälly pakkaukseen).
4-väripakkaus.

1835 00183505 2
Sopii hanoille  26,5 mm (G 3/4) tai 
33,3 mm (G 1) kierteillä.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.

1836 00183604 9
Automaattinen kasteluajastin A 1020
kosteusanturilla –lajitelma (ei kuvaa)
Sisältö: 9 x tuote n:o 1835 myyntiä edistävässä
telineessä.

Myydään ainoastaan 9 kappaleen myyntitelineessä!

*)

*)

*) Vuoden tuote 2007 Saksassa

*) Vuoden tuote 2007 
Saksassa
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GARDENA-
kastelunohjaus

Lisämukavuutta automaattisilla kastelujärjestelmillä

Kastelunohjaukseen voi vaihtoehtoisesti
valita joko johdottoman venttiilien 
ohjauksen tai johdollisen modulaari-
järjestelmän.

GARDENA-kastelujärjestelmä
4040 modulas
Neljän 24 V venttiilin ohjaamiseen.
Järjestelmä voidaan laajentaa aina 
12 venttiilin järjestelmäksi käyttäen 
GARDENA-lisämodulaaria 2040.
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Venttiilit on kytketty kaapelilla ohjaimeen.
Liitäntäjännite 230 V.

Maksimissaan neljä itsenäistä ohjelmaa
per venttiili 1.
Ohjelmointi on helppoa 2.
Kaikkien venttiilien sadetusajan säätö
voidaan tehdä keskitetysti 0 – 200 % 3.
Manuaalikäyttömahdollisuus 4.
Lapsiturvallinen kansi 5.
Tunnistimien käyttömahdollisuus veden
säästöön 6.

Pääkanava pumpun ohjaamiseen.

GARDENA-ohjelmointiyksiköllä
ohjattava venttiilijärjestelmä
Ihanteellinen, hajautettu ja langaton
venttiilijärjestelmä.
Venttiilien määrä on rajoitukseton.
Vettä säästävien tunnistimien käyttömah-
dollisuus.
Paristokäyttöinen.

Kosteusanturi 1 tai sadetunnistin 2 estävät tai
keskeyttävät kastelun kun maaperä on tarpeeksi
kostea tai kun alkaa sataa. 
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Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA-

kastelunohjaus

GARDENA-kastelujärjestelmä
4040 modular
Neljän 24 V venttiilin ohjaamiseen.
Järjestelmän voi laajentaa 12 venttiilillä 
käyttämällä GARDENA lisämoduulisarjaa 2040.
Venttiilit on kytketty kaapelilla ohjaimeen. 
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Maksimissaan neljä itsenäistä ohjelmaa per
venttiili 
Kaikkien venttiilien sadetusajan säätö 
voidaan tehdä keskitetysti 0 – 200 %.
Pääkanava pumppua varten.
9 V alkaline paristoyttää (ei sisälly).
Kosteus- ja sadetunnistimien käyttömahdol-
lisuus.
4-väripakkaus.

1276 00127608 2

GARDENA-lisämoduulisarja 2040 
GARDENA-kastelujärjestelmä 4040
modulaaria varten.
Kahden 24 V venttiilin kytkemiseen per
moduuli.
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Helppo napsautuskytkentä keskusmoduuliin.
4-väripakkaus.

1277 00127707 4

GARDENA- 24 V kasteluventtiili
Käytetään kastelujärjestelmä 4040 modularin
ja lisämoduulisarjan 2040 kanssa.
1” liitäntäkierre.
Voidaan avata ja sulkea myös manuaalisesti. 
Itsepuhdistuva hienosuodatin häiriöttömään
käyttöön.
Käyttöpaine 0,5 – 12 bar.
4-väripakkaus.

1278 00127806 4

GARDENA-24 V liitäntäkaapeli
Kuuden (24 V) kasteluventtiilin kytkemiseen
kastelujärjestelmä 4040 modulariin tai
lisämoduulisarjaan 2040. 
Maksimi kaapelin pituus 30 m.
Maksimi jännite 30 V.
4-väripanta.

1280 00128001 4
15 m, kaapelin poikkipinta 7 x 0,5 mm2

1282 00128209 4
Kaapelin poikkipinta 0,33 – 1,5 mm2

GARDENA-24 V kaapeliliitin
24 V kasteluventtiilien liitäntäkaapelin
vesitiiviiseen
liittämiseen kun käytetään venttiilirasiaa V1.
Helppo liittää napin painalluksella.
Maksimi jännite 30 V.
Maksimi kaapelin halkaisija 3,9 mm.
4-värikortti, sisältää 6 kpl.

GARDENA-24 V pumppurele
Pumpun ( max. 2000 W) ohjaamiseen yhdessä
kastelujärjestelmä 4040 modularin kanssa.
Toimitetaan 10 liitäntäkaapelilla.
Voidaan pidentää max. 50 m asti.
Minimi kaapelin poikkipinta 0,25 mm2.
Sopii ulkokäyttöön (IP44).

1273 00127301 2
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Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA-

kastelunohjaus

GARDENA-ohjelmointiyksikkö
Voidaan ohjelmoida 6 eri kasteluaikaa päivää
ja venttiiliä kohden.
Eri kastelupäivien valinta. 
Kastelunkestoaika säädettävissä 
1 min. – 9 h 59 min.
Nopea ja helppo opastus ohjelmointiin.
Tiedon siirto nappiapainamalla automaattiseen
venttiiliin asetetusta ohjelmointiyksiköstä.
Paristokäyttöinen, 1 x 9 V alkaliparisto,
kestoikä n. 1 v.
12 kuukauden takuu. 4-värikortti.

GARDENA-ohjain
GARDENA 9 V-venttiilien ohjaukseen.
GARDENA-kosteusanturin tai sadetun-
nistimen liitäntämahdollisuus.
Toiminta-aika n. 1 vuosi 1 x 9 V alkaliparis-
tolla (ei sisälly).
4-väripakkaus.

1242 00124201 2

*)

1250 00125000 2

*)

GARDENA-kasteluventtiili 9 V
Energiaa säästävä 9 V elektromagneettinen
venttiilitekniikka. 
Käytetään yhdessä ohjelmointiyksikön ja
ohjaimen kanssa. 
Manuaalikäyttömahdollisuus.
Optimoitu virtaus takaa mahdollisimman
pienen painehukan.
1” sisäkierre.
4-väripakkaus.

1251 00125109 2
33,3 mm ( G 1) kierteellä
4-väripakkaus

Ei sisällä ohjainta, 1250.

*)

GARDENA-venttiilirasia V1
Yhden 9 V tai 24 V kasteluventtiilin ohjaukseen.
Ruuviliitoksella helppo venttiililiitos.
Lukittava venttiilinkansi on lapsiturvallinen.
Venttiiliä voidaan ohjata kauko-ohjaimella tai
ohjelmointiyksiköllä. 
Kansi voidaan lukita lapsiturvallisesti.
1” ulkokierre.
4-väripanta.

1254 00125406 2

Ei sisällä kasteluventtiiliä.

*)

GARDENA-venttiilirasia V3
Kolmelle 9 V tai 24 V kasteluventtiilille.
Kolme vedenulostuloa. 
Ruuviliitoksella helppo venttiililiitos.
Keskitetty tyhjennysventtiili järjestelmän
tyhjentämiseen ennen pakkasia.
Lukittava venttiilinkansi on lapsiturvallinen.
Vesitiivis venttiilirasia, jossa selkeästi
järjestelty 24 V kaapelointi. 
Venttiiliä voidaan ohjata kauko-ohjaimella
tai ohjelmointiyksiköllä. 
Kansi voidaan lukita lapsiturvallisesti.
1” ulkokierre.
4-väripanta.

1255 00125505 2

Ei sisällä kasteluventtilejä.

*)

*) Vuoden tuote 2004 Saksassa

*) Vuoden tuote 2004 Saksassa

*) Vuoden tuote 2004 Saksassa

*) Vuoden tuote 2004 Saksassa

*) Vuoden tuote 2004 Saksassa
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Käyttöpaine (bar)
määrää sadetusalueen
koon.
Oheisena annetut
sadettimien 
suoritusarvot
ilmoitetaan 1,5 bar
käyttöpaineella.

GARDENA
Micro-Drip-System

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA

Micro-Drip-System

GARDENA-säädettävä rivitippusuutin
Säädettävissä 0 – n. 20 l/h.
Ihanteellinen kasviriveille, joilla on vaihteleva
vedentarve.
Irrotettava,säädettävä tippusuutin varus-
tettuna puhdistusneulalla.

GARDENA-painetta tasaava
päätetippusuutin
Jatkuva, tasainen 2 l/h kastelu, riippumatta
vedenpaineesta (0,5 – 4 bar). Erityisesti
asennuksiin maan viettäessä ylöspäin sekä
pitemmille tippukastelulinjoille. Kasveille,
joilla on yhtäläinen vedentarve. Varmatoi-
minen ja pitkäikäinen kalvo/labyrinttirakenne.
Sulkeutuu itsestään kun systeemi on pois
päältä. 4-värikuplapakkaus.

8392 00839204 10
Sisältö: 10 rivitippusuutinta, 1 tulppa
”Quick & Easy”-liitoksilla

GARDENA-painetta tasaava rivitippusuutin
Jatkuva, tasainen 2 l/h kastelu riippumatta
vedenpaineesta (0,5 – 4 bar).
Kasviriveille, joilla yhtäläinen vedentarve.
Varmatoiminen ja pitkäikäinen kalvo/laby-
rinttirakenne. Sulkeutuu itsestään kun
systeemi on pois päältä. 4-värikuplapakkaus.

GARDENA-säädettävä päätetippusuutin
Säädettävissä 0 – n. 20 l/h. Sopii yksittäisten
kasvien tai pitkien kasvirivien pistekaste-
luun, joilla on vaihteleva vedentarve.
Irroitettava säädettävä tippusuutin varustet-
tuna puhdistusneulalla. 4-värikortti.

8311 00831109 10
Sisältö: 10 rivitippusuutinta, 1 tulppa
”Quick & Easy”-liitoksilla

8343 00834308 10
Rivitippusuutin 2 l/h
Sisältö: 10 kpl tippusuutinta, 1 puhdistusneula, 1 tulppa

8344 00834407 10
Rivitippusuutin 4 l/h
Sisältö: 10 kpl tippusuutinta, 1 puhdistusneula, 1 tulppa

1391 00139106 10
Sisältö: 10 x päätetippusuutin

8310 00831000 10

1340 00134002 10
GARDENA-päätetippusuutin 2 l/h
Sisältö: 25 tippusuutinta, 1 puhdistusneula

1341 00134101 10
GARDENA-päätetippusuutin 4 l/h
Sisältö: 25 tippusuutinta, 1 puhdistusneula

GARDENA-rivitippusuutin
Automaattinen virtauksen säätö.
Saman vedentarpeen omaavien kasvien
rivikasteluun esim. parvekelaatikoille ja
terassi-istutuksille.
4-värikortti.

GARDENA-päätetippusuutin
Yksittäisten kasvien pistekasteluun tai
saman vedentarpeen omaavien pitkien
kasvirivien pistekasteluun.
4-värikortti.

Erittäin monipuolinen ja muunneltava.
Voidaan käyttää yksittäisten kasvien,
kasvirivien ja suurempien kasviryhmien
kasteluun.
Täysautomaattinen ohjausmahdollisuus.
”Quick & Easy” Yksinkertaista
liitostekniikkaa
Ainutlaatuinen.
Markkinoilla ennen näkemätön
liitostekniikka.
13 mm (1/2”) sekä 4,6 mm (3/16”) putkien
liitäntään, haaroitukseen ja jatkamiseen.

GARDENA-Micro-Drip-System:
Vettä säästävään puutarhan kasteluun
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Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA

Micro-Drip-System

GARDENA-tippukastelusarja
Riittää 3 metrille kukkalaatikoita.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-suuttimet pienten alueitten
kasteluun.
Pienten alueitten tarkkaan kasteluun.
Erityisesti pensaille ja pensasriveille.
Kastelualueen halkaisija säädettävissä
10 – 40 cm.
Irrotettava, täysin säädettävä tippusuutin
varustettuna puhdistusneulalla.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-suorakaidesadetin Vario 50
Neliön tai suorakaiteen muotoisten alueitten
kasteluun.
Sadetusalue 5 – 50 m2.
Suihkunleveys säädettävissä 2 – 5 m.
Suihkun ulottuma 2,5 – 10 m.
Korkeus säädettävissä jatkoputkella (8362).
Voidaan kiinnittää kiinteään alustaan
putkiohjaimella 8328.
Toimitetaan tulpalla.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-jatkoputki
Suorakaidesadettimeen Vario 50.
Korkeiden kasvien ylitse kasteluun.
Asennetaan sadettimen suuttimen ja
jalustan väliin.
Pituus 20 cm.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-6-kuviosuihkusuutin
Ihanteellinen vaihteleviin kastelutarpeisiin.
Suihkukuvio valitaan säätimestä (90°, 180°,
270°, 360°, kaistale, päätekaistale)
Sadetusmatka säädettävissä.
Suutinta voidaan korottaa jatkoputkella
1377.
4-värikortti.

GARDENA-pyörivä suihkusuutin 360°
Hienopisaraiseen aluesadetukseen.
Sadetusmatkan Ø 3,5 m.
Korotus jatkoputkella tuoteno. 1377.
Säätö sulkuventtiilillä tuoteno. 8357.
4-värikortti.

GARDENA-suihkusuutin
Hienopisarainen aluesadetukseen
kukkapenkeissä.
Sadetusmatkan Ø 3 m.
Korotus jatkoputkella tuoteno. 1377.
Säätö venttiilillä tuoteno. 1374.
4-väripakkaus.

8349 00834902 6
Sisältö:
12 kpl. 20 cm mittaisia putkia
14 rivitippusuutinta 2 l/h,
1 päätetippusuutin 2 l/h,
1 puhdistusneula.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8320 00832007 10
Sisältö: 10 kpl.

8360 00836005 6
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8362 00836203 6
Sisältö: 2 kpl.

1396 00139601 6
Sisältö: 2 kpl.

1369 00136907 6
Sisältö: 2 kpl.

1365 00136501 6
120 l/h
Suihkusuutin 360°
Sisältö: 5 kpl.

1367 00136709 6
95 l/h
Suihkusuutin 180°
Sisältö: 5 kpl.

1368 00136808 6
50 l/h
Suihkusuutin 90°
Sisältö: 5 kpl.

8321 00832106 10
Sisältö: 10 kpl., 1 tulppa
”Quick & Easy”-liitoksilla
4,6 mm (3/16”) haaroitusputkelle.
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GARDENA-kaistasuutin
Kapeille alueille.
Sadetusala n. 0,6 m x 5,5 m.
Asennus ja rakenne kuten suihkusuutti-
missa.

GARDENA-päätetippusuutin
Pitkänomaisille, kapeille kastelualueille,
etenkin liitettynä Micro-tippusuuttimeen.
Kastelualueen koko noin 0,6 m x 2,55 m.

GARDENA-sumusuutin
Aroille kasveille ja kylvöksille.
Sadetusalan Ø n. 1 m.
Asennus kuten suihkusuuttimissa.

GARDENA-säätöventtiili
Suihku-, kaista- ja sumusuuttimien
virtauksen ja sadetusmatkan säätöön.
Suutin kierretään kiinni venttiiliin.
4-värikuplapakkaus.

1370 00137003 6
60 l/h
Sisältö: 5 kpl.
4-värikuplapakkaus

1372 00137201 6
50 l/h
Sisältö: 5 suutinta
4-värikuplapakkaus

1371 00137102 6
15 l/h
Sisältö: 5 kpl.
4-värikuplapakkaus

1374 00137409 6
Sisältö: 5 kpl.

GARDENA-jatkoputki
Sumusuuttimiin.
Useita jatkoputkia voidaan liittää peräkkäin.
Pituus 24 cm (9 tuumaa).
4-värikuplapakkaus.

1377 00137706 6
Sisältö: 5 kpl.

GARDENA T-liitin sumusuuttimiin
Sumusuutinten liittämiseen runkoputkeen ja
haaroitusputkeen yhdessä putkenohjainten
(8327/8328) tai putkikiinnikeiden
(8379/8380) kanssa.
Ihanteellinen erityisesti sumusuuttimen
pidentämiseen jatkoputkella (1377).
4-värikuplapakkaus.

8331 00833103 10
13 mm (1/2”) putkelle
Sisältö: 5 kpl., 1 tulppa
”Quick & Easy”-liitoksilla.

GARDENA-ristiliitin, 13 mm (1/2”) putkelle
Runkoputken haaroittamiseen.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-ristiliitin, 4,6 mm (3/16”)
putkelle
Haaroitusputken haaroittamiseen.
4-värikuplapakkaus.

8339 00833905 10
Sisältö: 2 ristiliitintä
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8334 00833400 10
Sisältö: 10 ristiliitintä
”Quick & Easy”-liitoksilla.

GARDENA T-liitin, 13 mm ( 1/2”) putkelle
Runkoputken haaroittamiseen.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA T-liitin, 4,6 mm (3/16”) putkelle
Haaroitusputken haaroittamiseen.
4-värikuplapakkaus.

8329 00832908 10
Sisältö: 2 T-liitintä
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8330 00833004 10
Sisältö: 10 T-liitintä.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

GARDENA L-liitin, 13 mm (1/2”) putkelle
Runkoputken suunnan muuttamiseen.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA L-liitin, 4,6 mm (3/16”) putkelle
Haaroitusputken suunnan muuttamiseen.
4-värikuplapakkaus.

8382 00838207 10
Sisältö: 2 L-liitintä
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8381 00838108 10
Sisältö: 10 L-liitintä.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8332 00833202 10
4,6 mm (3/16”) putkella
Sisältö: 5 kpl., 5 tulppaa
”Quick & Easy”-liitoksilla.
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GARDENA-supistusristiliitin
Runkoputken (13 mm) ja haaroitusputken
liittämiseen.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-jatkoliitin, 13 mm (1/2”) putkelle
Runkoputken pidentämiseen. 4-värikuplapakkaus.

GARDENA-jatkoliitin, 4,6 mm (3/16”)
putkelle
Haaroitusputken pidentämiseen.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-sulkutulppa, 13 mm (1/2”)
Runkoputkelle.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-sulkutulppa 4,6 mm (3/16”)
Pääputken reiän ja haaroitusputken sulkemiseen
laitteiston kokoonpanoa muutettaessa.

GARDENA-asennustyökalu
Päätetippu-, suihku-, kaista- ja sumusuutti-
mien ja jatkoliittimien asennukseen.
Varustettu tuurnalla ja kuusioavaimella.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-sulkuventtiili 13 mm (1/2”)
Yksittäisten tippu- tai suihkusuuttimilla
varustettujen pääputkiosien sulkemiseen.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-sulkuventtili 4,6 mm (3/16”)
Yksittäisten 4,6 mm haaroitusputkiosien
sulkemiseen ja pyörivän suihkusuuttimen
360° sadetusmatkan portaattomaan
säätöön.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-putkikiinnike
Putken kiinnittämiseksi kiinteään alustaan
sekä sumusuutinten kiinnittämiseen runko-
putkeen ja haaroitusputkeen.
Sumusuutinten korkeuden säätämiseksi
yhdessä T-liitinten (8331, 8332) sekä jatko-
putken (1377) kanssa.

GARDENA-putkenpidin
Runkoputken ohjaamiseksi ja kiinnittämi-
seksi maahan.
Ihanateellinen erityisesti tippusuutinten
kiinnittämiseen ruukkukasveja kasteltaessa.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-putkenohjain
Putken kiinnittämiseksi maahan sekä sumu-
suutinten kiinnittämiseksi runkoputkeen ja
haaroitusputkeen.
Sumusuutinten korkeuden säätöön yhdessä
T-liitinten (8331, 8332) ja jatkoputken (1377)
kanssa.
4-värikuplapakkaus.

GARDENA-runkoputki 13 mm (1/2”)
Pääjohdoksi Micro-Drip-System.
UV-valon kestävä, läpinäkymätön.
Kieppi kiedottu 4-värietikettiin.

8333 00833301 10
Sisältö: 5 liitintä
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8356 00835602 10
Sisältö: 3 liitintä. ”Quick & Easy”-liitoksilla.

8337 00833707 10
Sisältö: 10 liitintä.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

8324 00832403 6
Sisältö: 5 tulppaa.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

1323 00132305 6
Sisältö: 10 kpl.
4-värikuplapakkaus.

1322 00132206 6

8358 00835800 6

8357 00835701 10
Sisältö: 2 kpl.

8380 00838009 10
13 mm (1/2”) – Sisältö 2 kpl.
4-värikuplapakkaus

8379 00837903 10
4,6 mm (3/16”) – Sisältö 5 kpl.
4-värikuplapakkaus

1327 00132701 10
4,6 mm (3/16”) – 10 kpl.

8328 00832809 10
13 mm (1/2”) – Sisältö: 3 kpl.

8327 00832700 10
4,6 mm (3/16”) – Sisältö: 3 kpl.

1347 00134705 1
50 m kieppi

1346 00134606 3
15 m kieppi
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GARDENA-haaroitusputki 4,6 mm (3/16”)
Syöttöjohdoksi tippu-, suihku-, sumu- ja
kaistasuuttimille.
UV-valon kestävä, läpinäkymätön.
Kieppi ja 4-väriinfokortti pakattu kutistekal-
voon.

GARDENA-perusyksikkö 1000
Micro-Drip-System ensimmäinen perusosa.
Suodattaa veden ja alentaa tulopaineen
noin 1,5 bar työpaineeksi.
4-värituotekortti.

GARDENA-perusyksikkö 2000
Micro-Drip-System perusosa.
Suodattaa veden, alentaa tulopaineen
n. 1,5 barin työpaineeksi.
4-värituotekortti.

GARDENA-perussarja
Helppokäyttöinen aloitussarja: parvekelaati-
koiden (5 metrille), 10 terassiruukun,
10 pensaan tai 20 vihannestaimen kaste-
luun.

GARDENA Starter Set with 
Water Computer C 14e
Täydellinen sarja varustettuna kasteluajasti-
mella täysin automaattiseen kasteluun.
4-väripakkaus.

GARDENA-Terassien kastelusarja
Kastelusarja terasseille enintään 30 kasvin
kasteluun.
4-väripakkaus tuotetietoineen.

GARDENA-Kukkalaatikkojen kastelusarja
Kastelusarja kastelemaan enintään n. 5 m
pituudelta kukkalaatikkoja.
4-väripakkaus tuotetietoineen.

GARDENA-Kasvihuoneen kastelusarja
Kastelusarja kasvihuoneisiin n. 10 m2 alueen
kasteluun.
Micro-sumutinsuuttimilla siemennösten ja
herkkien kasvien kasteluun sekä rivitippu-
suuttimilla yksittäisten kasvien, kuten
tomaatti ja kurpitsa, kasteluun.
4-väripakkaus tuotetietoineen.

1348 00134804 3
50 m kieppi

1350 00135009 5
15 m kieppi

1355 00135504 5
Läpivirtaama enintään n. 1000 l/h.
Valmiina asennettavaksi, varustettu hanaliittimellä 901
sekä liittimellä pää- ja haaroitusputkea (13 mm (1/2”)
varten.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

1354 00135405 5
Veden virtaama 2000 l/h.
Suodatin voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten.
Varustettu hanaliittimellä 901 sekä liittimillä
pää- ja haaroitusputkea varten.
”Quick & Easy”-liitoksilla.

1399 00139908 3
Sisältö: 1 perusyksikkö 1000, 
15 m pääputkea, 15 m haaroitusputkea,
20 rivitippusuutinta (2 l), 10 säädettävää 
päätetippusuutinta, 10 supistusristiliitintä,
10 ristitliitintä, 5 päätytulppaa, 13 mm (1/2”),
2 päätytulppaa 4,6 mm (3/16”), 
10 putken-pidintä 4,6 mm (3/16”), 1 puhdistusneula.

1398 00139809 3

1401 00140102 1
Sisältö: 1 perusyksikkö 1000, 15 m pääputkea, 
15 m haaroitusputkea, 20 päätetippusuutinta (2 l), 
10 rivitippusuutinta (2 l), 1 T-liitin, 8 supistusristiliitintä, 
8 ristiliitäntä 4,6 mm (3/16”) , 3 L-liitintä 13 mm (1/2”), 
2 päätytulppaa 13 mm (1/2”), 10 päätytulppaa 
4,6 mm (3/16”), 25 putkenpidintä 4,6 mm (3/16”), 
8 putkikiinnikettä 13 mm (1/2”), 1 puhdistusneula. 

1402 00140201 4
Sisältö: 1 perusyksikkö 1000, 10 m haaroitusputkea, 
10 rivitippusuutinta (2 l), 12 putkenpidintä 
4,6 mm (3/16”), 1 päätytulppa 4,6 mm (3/16”), 
1 L-liitin 4,6 mm (3/16”), 1 puhdistusneula.

1403 00140300 1
Sisältö: 1 perusyksikkö 1000, 15 m pääputkea, 
10 m haaroitusputkea, 6 micro sumusuutinta, 
15 rivitippusuutinta (2 l), 3 T-liitintä, 2 supistusristiliitintä,
2-L-liiitintä 13 mm (1/2”), 2 sulkuventtiiliä 4,6 mm ja 
13 mm , 2 sulkutulppaa 4,6 mm ja 13 mm, 
2 päätytulppaa 4,6 mm, 2 päätytulppaa 13 mm, 
10 putkenpidintä 4,6 mm (3/16”), 1 asennus työkalu, 
1 puhdistusneula.
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1385 00138505 1
Täysin varustettu: perusyksikkö 1000 ja liittimet.
Pituus 50 m

1386-22 00138628 1
Ilman varusteita. 
Pituus 50 m

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA

Micro-Drip-System

Maanalainen tippukasteluletku
Tippukastelumarkkinoiden uusimpia keksintöjä

Edut:
1 Itsestään sulkeutuvat suuttimet, 

jolloin ne eivät tukkeudu kun kastelu
on pois päältä.

2 Painekompensoidut suuttimet takaavat
tasaisen kastelun jopa 200 metriin. 
Ihanteellinen kalteville ja viettäville
alueille. 

3 Itsestään puhdistuvat suutinaukot
labyrinttitekniikalla takaavat
huoltovapaan käytön. 

4 Rakenne estää juurien sisään
tunkeutumisen.

Maanpäällinen tippukasteluletku
Maanpäälliset asennukset esim. kasviri-
vistön (aitojen) tai kukkapenkkien
mukaisesti. 
Tarkka tippukastelu säästää vettä. 
Yksinkertainen asentaa.

Voidaan asentaa maan alle pois
näkyvistä. 
Vettä säästävä tippukastelu
nurmialueille ja reunuksille. 

Itsepuhdistuva labyrint-
titekniikan ansioista. 

GARDENA-maanpäällinen 
tippukasteluletku
Tippusuuttimien väli 30 cm.
Kastelumäärä per suutin on 4 l/tunti.
Putken sisähalkaisija on 13 mm
Max. tippukasteluletkun pituus 100 m
(Perusyksikkö asennettuna keskelle).
4-värituotekortti.

GARDENA-maanalainen tippukasteluletku
Tippusuuttimien väli 30 cm.
Kastelumäärä per suutin on 1,6 l/tunti.
Putken sisähalkaisija on 13,7 mm.
Max. tippukasteluletkun pituus 200 m
(Perusyksikkö asennettuna keskelle).
4-värituotekortti.

1389 00138901 1
Toimitetaan valmiina yhdistettäväksi perusyksikköön
(tuoteno. 1355). 
Lisäksi  pakkauksessa on pääteliitin sekä t-liitin. 
Pituus 50 m. 

1395 00139502 1
Laajennussarja tuotteelle 1389.
Lisäksi jatkoliitin ja pääteliitin. 
Pituus 50 m. 
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Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
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laatikoiden kastelusarjat

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA loma- ja kukka-

laatikoiden kastelusarjat

GARDENA-Holiday-kastelusarja
Automaattinen kastelukannu loma-ajoiksi.
Kasteluliitäntä enintään 36 ruukkukasville.
Kastelee 1 minuutin ajan päivittäin muunta-
jaan sisäänrakennetun ajastimen ohjaa-
mana.
3 eri kasteluveden jakelijaa, joissa kussakin
on 12 kasteluhaaraa sekä kullakin eri
vedensyöttönopeus.
Vedensyöttönopeudet: vaaleanharmaa
vedenjakelija 15 ml/ min. keskiharmaa
vedenjakelija 30 ml/min. tummanharmaa
vedenjakelija 60 ml/min.
Tiivis ja umpinainen pienjännitemuuntaja (16
V) voidaan asentaa sisä- tai ulkotiloihin, .
Kasteluputken pitimillä voidaan kuhunkin
ruukkuun kiinnittää enintään 3 kastelu-
haaraa.
4-värinen pahvipakkaus.

GARDENA-Holiday-kastelusarja
Muuten sama sisältö kuin edellisessä
tuotteessa no. 1265, mutta 9 l vesisäiliöllä.
4-värinen käärepakkaus.

1265 00126502 4
Sisältää: Muuntajan ajastimella, Pumpun roskasuo-
timella, 3 kpl 12 kasteluhaaraista vedenjakelijaa, 
9 m päävesiputkea, 30 m kasteluputkea, 36 kpl
letkunpidintä ja 20 päätetulppaa. 

1266 00126601 4

GARDENA-automaattinen kukkalaati-
koiden kastelusarja
Täysin automaattinen, tietokoneohjattu
kukkalaatikoiden kastelusarja.
Vesijohtoverkostosta riippumaton.
Yksisarja riittää 5 – 6 metrille kukkalaati-
koita.
Laajennettavissa.
13 erilaista, valittavaa valmista kasteluoh-
jelmaa.
Kosteusanturin liitäntämahdollisuus.
4-väripakkaus.

1407 00140706 3
Sarjan sisältö: -hyväksytty muuntaja, jossa pyörivä
ohjelmien valintakiekko, 14 V pienjännitepumppu
roskasuodattimella, 25 rivitippusuutinta, päätytulppa
ja puhdistusneula, 10 m jakeluputkea 4,6 mm ( 3/16”) ja
15 putkenpidikettä.

Kastelua ilman hanaa

GARDENA Holiday-lomakastelusarja 
Automaattinen tippukastelujärjestelmä
jopa 36 ruukkukasville.
Ihanteellinen kasvien kasteluun etenkin
lomien aikana.
Pumppu pumppaa veden vesisäiliöstä.
Kolme kasteluveden jakelijaa ja
12 kasteluhaaraa, kullakin eri
vedensyöttönopeus.

GARDENA-kukkalaatikoiden
kastelusarja
Automaattiseen kasteluun,
riittää n. 5-6m parvekelaatikolle.
Vesijohtoverkostosta
riippumaton, pumppu pumppaa
veden vesisäiliöstä.
Vettä säästävätunnistimien
käyttömahdollisuus.
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GARDENA-
vedenkuljetusjärjestelmä

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA-

vedenkuljetusjärjestelmä

Vettä mukavasti mistä tahansa kohtaa
puutarhassasi.
Helppo suunnitella ja asentaa.
Pysyvästi maan alle asennettuna. 
Lisäksi on saatavana erilaisia yhteen-
sopivia lisävarusteita vastaamaan juuri
Sinun tarpeitasi.
Vesiliitännän sulkuventtiili avautuu vain
kun letku pikaliittimellä on kytketty.
Voidaan käyttää yhdessä GARDENA-
upposadetinjärjestelmän kanssa.

GARDENA-vesipistorasia
Upotettu vedenottopiste.
Valmis liitettäväksi putkistoon.
Vesiliitännässä sulkuventtiili.
Lukittava kansi.
Pakkasenkestävä automaattisen tyhjennys-
venttiilin ansiosta.
3/4” ulkokierteellä.
4-väripakkaus

GARDENA-vesijohtosarja
Vettä rasiasta kuten sähkövirtaa pistora-
siasta.
Aloitussarja 2:lla vesipisteellä.
Sisältää: 
1 x ”Profi” liitinsarja, 1 x liitäntärasia, 
1 x T-liitin, 3 x liitintä 25 mm x 3/4”
Lisätarve asennuksessa: GARDENA-
runkoputkea (tuoteno. 2700, 2701, 2718).
4-värimyyntipakkaus.

2797 00279703 3

2702 00270205 3

GARDENA-vedenkuljetusjärjestelmä: Vettä rasiasta kuten sähkövirtaa 
pistorasiasta
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GARDENA
Sprinkler-järjestelmät

Helppokäyttöinen kiinteän asennuksen
ansiosta. 
Erilaisia upposadettimia käyttäen voidaan
kastelu räätälöidä puutarhan koon ja
muodon mukaiseksi. 
Järjestelmä on pakkasen kestävä 
automaattisen tyhjennysventtiilin
ansiosta.

GARDENA Sprinklerjärjestelmät:
Mukavuutta kasteluun upposadettimia käyttäen

”Quick & Easy”, helppokäyttöinen ja
nopea liitostapa.
Markkinoiden ainutlaatuinen liitäntä-
tekniikka. 
Liitokset irrotetaan ja liitetään helposti
putkea 140° kääntäen. 

Yhteensopiva yleisimpien 
PE-runkoputkien kanssa, 
joissa 25 mm ulkohalkaisija.

Itsetiivistyvä kierreliitos, ei tarvitse erillisiä
kiristimiä. 
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GARDENA
Sprinklersystem

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA

Sprinklersystem

1559-29 00155991 1

2708 00270809 1
Sisältö:
1 x Profi liitinsetti
2 m Classic-letkua 19 mm (3/4”)
1 x liitin runkoputkelle
20 m runkoputkea 25 mm
1 x liitin 25 mm x 3/4” sisäkierteellä
1 x L-liitin 25 mm x 3/4” ulkokierteellä
1 x upposadetin AquaContour automatic

GARDENA-upposadetin AquaContour automatic
Täysin uudenlainen, mullistava tuote 
upposadetinmarkkinoille

Voidaan ohjelmoida kastelemaan
tarkalleen alueen ääriviivojen mukaisesti
max. 380 m2.
Vettä säästyy, kun kasteltava alue
voidaan määrittää tarkasti.
Suihkun ulottumat voidaan säätää 
2,5 – 11 m välille.
Epäsäännöllinen kastelualue voidaan 
ohjelmoida vaihtelevilla etäisyyspisteillä, 
max. 50 erilaista.
1 Upposadetinpää, jossa tasainen rivi

tarkkuussuuttimia, takaa tasaisen
sadetuksen.

2 Käyttöpaneelin avulla 
etäisyyspisteiden (max 50) 
ohjelmointi on helppoa.

3 Sadetussektorit voidaan säätää 
25º – 360º.

4 Korkealaatuinen aurinkokenno
latautuvalla Lithium-Ion-akulla 
takaa jatkuvan virransyötön.

5 Automaattinen tyhjennysventtiili 
suojaa jäätymiseltä.

6 Lukittava kansi suojaa ohjausyksikköä.

GARDENA-upposadetin AquaContour
automatic
Yksinkertainen ja helppo upposadetinratkaisu
monimuotoisille nurmikkoalueille.
Epäsäännöllinen kastelualue ohjelmoidaan
vaihtelevilla etäisyyspisteillä (max. 50).
Suihkujen ulottumat voidaan säätää 
2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 11 m (4 bar) välille.
Sadetusalue max. 380 m2.
Säädettävä sadetussektori 25º - 360º.
Liitäntäkierre 3/4”.
4-väripakkaus.

GARDENA-upposadetinsarja AquaContour
automatic
Yksinkertainen ja helppo upposadetinratkaisu
monimuotoisille nurmikkoalueille.
Epäsäännöllinen kastelualue ohjelmoidaan
vaihtelevilla etäisyyspisteillä (max. 50).
Suihkujen ulottumat voidaan säätää 
2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 11 m (4 bar) välille.
Sadetusalue max. 380 m2.
Säädettävä sadetussektori 25º – 360º.
4-väripakkaus.

Käyttöpaine (bar) määrää sadetusalueen koon. 
Tiedot koskevat upposadetinta AquaContour automatic 
4 barin käyttöpaineella, kaikkien muiden upposadettimien
käyttöpaine on 2 baria.

*)

*) Vuoden tuote 2007 Saksassa
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GARDENA-upposadetin R 140
Neliömäisten ja suorakaiteen muotoisten 
alueiden vaivattomaan kasteluun.
Voidaan yhdistää Turbo-ohjattuihin uppo-
sadettimiin T 50, T 200 ja T 380. 
Sadetusalue säädettävissä 12 – 140 m2.
Sadetusmatka 3.5 – 16.5 metriä. 
Sisäänrakennettu suodatin. 
3/4” sisäkierre.
4-väripakkaus. 

1537-29 00153799 4

*)

GARDENA-upposadetin R 140-sarja 
Toimitetaan asennusvalmiina.
Neliömäisten ja suorakaiteen muotoisten
alueiden vaivattomaan kasteluun.
Sarjaa voidaan laajentaa tarvittaessa. 
Sadetusalue säädettävissä 12 – 140 m2.
Sadetusmatka 3.5 – 16.5 metriä. 
Automaattinen tyhjennysventtiili takaa
pakkasenkestävyyden. 
4-väripakkaus. 

2707 00270700 1
Sisältää: 
1 x ”Profi”-liitinsarja
2 m Classic letkua 19 mm (3/4”)
1 x T-liitin 25 mm x 3/4” sisäkierteillä
1 x tyhjennysventtiili
1 x L-liitin 25 mm x 3/4” sisäkierteillä
1 x upposadetin R 140

GARDENA Turbo-ohjattu upposadetin 
T 50
Pienempien nurmialueiden kasteluun.
Voidaan yhdistää Turbo-ohjattujen uppo-
sadettimien 
T 200 sekä T 380 että R 140 kanssa. 
Kasteltava alue max. 50 m2.
Säädettävä sadetusmatka 2 – 4 m. 
Neliportainen sadetussektorin säätö: 
90°, 180°, 270°, 360°.
Sisäänrakennettu suodatin. 
Liitin: 1/2” sisäkierre.
4-värituotetarra.

1576-29 00157681 10

GARDENA Turbo-ohjattu upposadetin 
T 200
Keskikokoisten nurmialueiden kasteluun.
Voidaan yhdistää Turbo-ohjattujen 
upposadettimien T 50 sekä T 380 että R 140
kanssa.
Sadetettava alue max. 200 m2.  
Portaaton sadetussektorin säätö: 25 – 360°.
Muistitoiminto suojaa vahingoilta:
upposadetin palautuu aina automaattisesti
alkuperäisiin asetuksiin. 
Toimitetaan neljällä eri suuttimella, jota
voidaan vaihtaa tarvittavan veden virtauksen
mukaan. 
Tasaiseen sadetukseen voidaan käyttää
useita eri upposadettimia eri muotoisten
alueiden kattamiseen :
suutin 4:   25 –   90°, suutin 3:   91 – 180°, 
suutin 2: 181 – 270°, suutin 1: 271 – 360°.
Sisäänrakennettu suodatin. 
Luotettava, moniportainen turbo-ohjattu
vaihteisto.
Liitäntä: 1/2” sisäkierre.
4-värituotetarra.

1539-29 00153997 6

*) Vuoden tuote 2004 Saksassa
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GARDENA Turbo-ohjattu upposadetin 
T 380
Suurempien alueiden sadetukseen. 
Voidaan yhdistää Turbo-ohjattujen 
upposadettimien T 50 sekä T 200 että R 140
kanssa. 
Sadetettava alue max. 380 m2.
Säädettävä sadetusmatka 6 – 11 m. 
Portaaton sadetussektorin säätö: 25 – 360°.
Muistitoiminto suojaa vahingoilta :
upposadetin palautuu automaattisesti
alkuperäisiin asetuksiin. 
Toimitetaan neljällä eri suuttimella, jota
voidaan vaihtaa tarvittaessa. 
Tasaiseen sadetukseen voidaan käyttää
useita eri upposadettimia eri muotoisten
alueiden kattamiseen :
suutin 4:   25 –   90°, suutin 3:   91 – 180°, 
suutin 2: 181 – 270°, suutin 1: 271 – 360°.
Sisäänrakennettu suodatin. 
Luotettava, moniportainen, turbo-ohjattu
vaihteisto.
Liitäntä: 3/4” sisäkierre.
4-värituotetarra.

1551-29 00155199 6

GARDENA-upposadetin S 80
Pienempien alueiden sadetukseen. 
Sadetettava alue max. 80 m2.
Säädettävä sadetusmatka 2.5 – 5 m. 
Portaaton sadetussektorin säätö: 5 – 360°.
Vedentulo katkaistavissa. 
Sisäänrakennettu suodatin. 
Liitäntä: 1/2” sisäkierre.
4-värituotetarra.

1569-29 00156998 12

GARDENA-upposadetin S 80/300
Korkeampien kasvien yli sadetukseen.
Upposadettimen rungon pituus 300 mm.
Liitäntä: 3/4” ulkokierre.
Muuten samat tekniset tiedot kuin 
upposadettimella S 80.
4-värikuplapakkaus.

1566-29 00156691 4

GARDENA L-liitin
25 mm x 1/2” ulkokierre.
Upposadettimien S 80 sekä T 50 
että T 200 liittämiseksi runkoputkeen. 

2780 00278003 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

GARDENA L-liitin
25 mm x 3/4” ulkokierre.
Upposadettimien T 380, R 140 ja 
upposadetin AquaContour automatic
liittämiseksi runkoputkeen.
Ilman pakkausta. 

2781 00278102 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.
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GARDENA T-liitin
25 mm x 1/2” ulkokierre.
Upposadettimien S 80 ja Turbo-ohjattujen 
T 50 ja T 200 liittämiseksi runkoputkeen. 

2786 00278607 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

GARDENA T-liitin
25 mm x 3/4” ulkopuolisella kierteellä.
Upposadettimien T 380 ja R 140 liittämiseksi
runkoputkeen.

2787 00278706 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

GARDENA T-liitin
25 mm x 3/4” sisäpuolisella kierteellä.
Poistoventtiilin liittämiseksi runkoputkeen.

2790 00279000 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

GARDENA-tyhjennysventtiili
Veden poistamiseksi automaattisesti kun 
sadetusjärjestelmä otetaan pois käytöstä.
Asennetaan järjestelmän matalimpaan
kohtaan.
3/4” kierteellä.

2760 00276009 10

GARDENA T-liitin 25 mm
Runkoputken haaroittamiseen.

2771 00277105 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.

GARDENA L-liitin 25 mm
Runkoputken suunnan vaihtoon.

2773 00277303 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.

GARDENA-jatkokappale 25 mm
Runkoputken jatkamiseen.

2775 00277501 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.

GARDENA-päätykappale 25 mm
Runkoputken päähän.

2778 00277808 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.

GARDENA-liitoskappale
25 mm x 3/4” sisäkierre
Liitinrasian, vesipistorasian, 
keskussuodattimen ja upposadettimen 
S 80/300 liittämiseksi runkoputkeen.
Liitoskappaleella voidaan sadetinjärjestelmä
liittää suoraan myös vesijohtoverkostoon.

2761 00276108 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

Tuotteen nimi Tuoten:o EAN Pakkaus-
4 0785 kokoGARDENA

Sprinklersystem
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GARDENA-liitoskappale
25 mm x 1” sisäkierre
Venttiilirasioiden V1 ja V3 liittämiseksi
runkoputkeen.
Liitoskappaleella voidaan sadetinjärjestelmä
liittää suoraan vesijohtoverkostoon.

2762 00276207 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

GARDENA-liitinrasia
Sadetinjärjestelmän ja runkoputken 
liitäntään maan alla. 
Valmis liitettäväksi, Profi-system 
hanaliittimellä.
3/4” ulkopuolisella kierteellä.
Kannessa lukitus.
Pakkasenkestävä automaattisen 
tyhjennysventtiilin ansiosta.  
4-värituotepakkaus.

2795 00279505 3

GARDENA-liitoskappale
25 mm x 1” ulkokierre.
Kasteluventtiilien liittämiseksi runkoputkeen.
Liitoskappaleen avulla voidaan 
sadetinjärjestelmä liittää suoraan myös
vesijohtoverkostoon.

2763 00276306 10
”Quick & Easy” yksinkertainen liitostekniikka.
Itsetiivistyvä kierreliitos.

GARDENA-liitin
Kiinteän ja paineenkestävän letkuliitännän 
luomiseksi vesihanan ja liitinrasian välille 
sadetinjärjestelmän vedensyöttöön. 
Vesihanoille, jossa 26,5 mm (G 3/4”) tai 
33,3 mm (G 1”) kierteet.
Letkukiristin letkun kiinnittämiseen.
19 mm (3/4”) letkuille. 
Myös 19 mm (3/4”) järjestelmän liittämiseksi
25 mm runkoputkeen liittimen 2763 avulla.
4-värikuplapakkaus. 

1513 00151306 4

GARDENA-keskussuodatin
Asennetaan runkoputken alkuun. 
Voidaan asentaa maan päälle tai alle. 
Irroitettava suodatinosa helppoa puhdistusta
varten. 
Voidaan käyttää pumppujen tai muiden
sadetuslaitteiden yhteydessä. 
3/4” kierteellä.
4-värituotepakkaus.

1510 00151009 2

GARDENA-runkoputki
Voidaan asentaa sekä maan alle että päälle.
UV-kestävä ja valoa läpäisemätön, kulumaton
ja säänkestävä. 
25 mm ulkohalkaisija.
Käyttöpaine max. 6 bar. 
4-värituotekortti.

2700 00270007 1
25 metrin rulla

2701 00270106 1
50 metrin rulla

2718 00271806 1
10 metrin rulla

GARDENA Profi-System liitinsarja 
Sprinkler- ja vesijohtojärjestelmää varten
Kastelujärjestelmän liittämiseksi 
vesijohtoverkkoon. 
Sisältö: 1 hanaliitin sovittimella vesihanaan
26,5 mm (R 3/4) ja 33,3 mm (R 1) kierteillä.
2 Profi-System letkuliitintä 19 mm (3/4”)
puutarhaletkuille.
4-värikuplapakkaus.

1505-23 00150545 3


